
 COLUMNA H° A° 40CM
-0,50/-1,10   LECHO LAGUNA

  +0,00  PELO DE AGUA

+1,20  NIVEL ESPIGON EXISTENTE

+1,82  NIVEL NUEVO ESPIGON

PILOTE O 40 CM

4,00 M.

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

      LOSA EXISTENTE

     VIGAS EXISTENTES

     VIGAS A CONSTRUIR

NUEVA LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS

          CAPA DE COMPRESION 5CM

0.15

1.20 3.00

0.156.20

0.10

0.220.05

         VIGA DE CIERRE H° A°

0.80

0.40

5.00 20.00

VIGAS EXISTENTES H°A° PILARES DE MAMPOSTERIA
45 X 45 CM

5.00 5.00 5.00 5.00

PILOTE- COLUMNA O 40 TIRANTE 4 X 4 "

20.00

0.60

ESPIGON EXISTENTE Apuntalamiento y ejecución de pilotes de borde- columnas

20.00

5.00

0.60

Ejecución de vigas 60 x 40 sobre pilotes-columnas y
losa del espigón existente

Colocación de losa de viguetas pretensadas sobre vigas
nuevas construidas

6.20 6.206.50

 Vigas de cierre laterales en H° A°

0.15

0.15

5.00

Pilote-columna

Vigas

Losa de viguetas pretensadas

0.15Viga de cierre

A B

LOSA VOLADIZO

LOSAPILAR DE MAMPOSTERIA 45X45

1.00

3.00

1.00

5.00 5.00

VIGA DE CIERRE 15 X 80CM

VIGA DE CIERRE 15 X 80CM
JUNTA DE DILATACION

0.600.600.600.60

6.20

5.00

VIGAS CONTINUAS
5.00

0.60 0.60 0.60 0.60

LOSA DE VIGUETAS TERMINADA

6.20

1.20

0.40

DETALLE CABECERA14.32

5
.
8
0

CORTE

OBRA:

PLANO DE:

ESCALA:

EXPTE. Nº

EMPRESA CONSTRUCTORA:

PROYECTO
DIR. DE OBRA REP. TÉCNICA

PLANO Nº

ESPIGÓN PARQUE NATURAL LAGUNA DE GOMEZ

4

1: 100

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PILARES DE MAPOSTERIA EXISTENTES

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

Apuntalamiento y ejecución de pilotes de borde- columnas

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

( POSTERIORMENTE A DEMOLER )

JUNTA DE DILATACION

+-0 cm
+-0 cm

+3 cm


	Sheets and Views
	Model


