 Corresponde a expediente Nro. 4059-2282/2021

ORDENANZA Nº 7872

ANEXO I

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PARKLETS

1.- UBICACIÓN


1.1. Arterias: No se admite la ubicación, instalación y construcción de “parklets” en las siguientes arterias:

- Av. San Martín; 

- Av. Padre Respuela; 

- Av. Pastor Bauman; 

- Av. Benito de Miguel;

- Av. República;

- Calle Benito de Miguel;

- Calle Rivadavia, en el trayecto comprendido entre calle España hasta Ruta Nacional Nº 188; 

- Calle Primera Junta; 

- Calle J. I. Arias; 

- Calle J.B. Alberdi, entre calles Colón e Intendente de la Sota; y 

- Calle Alte. Brown.


La enumeración establecida precedentemente no es taxativa; la autoridad municipal de aplicación está facultada a ampliar las arterias sobre las que no se permita la instalación de “parklets”, conforme lo dispuesto en los artículos 6º y 13º de la presente Ordenanza.

1.2. Ancho del Módulo: En las vías permitidas, el ancho de expansión del módulo del parklet sobre calzada dependerá del tipo de circulación en que se emplaza el comercio, siendo el máximo permitido de 1,80 mts. Total, y ocupar estrictamente el frente del local.

1.3. Garaje: En caso de existencia de garaje lindero, se debe dejar una separación de 1 mt. entre el parklet y el ingreso al garaje.

2- CONSTRUCCIÓN

2.1. Medidas de Seguridad Vial: Sobre las calles deben tener un cordón de hormigón prefabricado, pintado de amarillo, atornillado con broca al pavimento y bolardos en situaciones de esquina.

2.2. Medidas para Garantizar el Escurrimiento: La estructura del piso, debe quedar separada entre 0.3 y 0.4 del cordón, garantizando el libre escurrimiento del cordón cuneta. Cuando existan sumideros o tapas de inspección el piso debe incluir compuertas que permitan la limpieza y/o su inspección. También debe evitarse el ingreso de residuos bajo la plataforma.

2.3. Materiales: La estructura de base del piso debe ser metálica o de madera y el acabado superior puede ser madera tipo deck sin separación, fenólico tratado, aglomerado tipo OSB para exterior, PVC exterior. Deben ser resistentes a la intemperie, garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, y mantener una superficie lisa y uniforme.

2.4. Elementos de Protección hacia la Calle (Baranda y/o Cortavientos): 

2.4.a. Baranda: La baranda debe ser instalada en los bordes hacia la calle del parklet, con una altura máxima de 1.00 mt, debe mantener una permeabilidad visual y abrirse completamente hacia la vereda. Puede utilizar materiales como: madera, metal o PVC de alta densidad.

2.4.b. Pantalla Cortaviento: Las pantallas cortavientos con una altura máxima de 1.50 mts en materiales como vidrio, acrílico, meara, metal que en su diseño permita permeabilidad visual en su conjunto y de acuerdo con la estética del espacio público que posee el sector donde está ubicado el local.

2.5. Estructura sobre el Nivel del Piso: El parklet puede tener, según diseño, elementos verticales que no sobrepasen la altura de 2.00 mts máximo en sus bordes. Se pueden utilizar materiales como: madera, metal o aluminio que posean condición estructural y garanticen la seguridad de todos los elementos y personas. 

2.6. Cubierta: La cubierta del parklet se rige según reglamentación establecida en el Decreto Nº 2061/19 (Protección Superior). Pueden utilizar cubiertas de tela, lona o similar, con una altura mínima de 2.20 mts y máxima de 2.70 mts, con fijadores extraíbles en el solado.

2.7. Calefacción: Los parklet pueden calefaccionarse, utilizando gas envasado y/o eléctricos aptos para la vía pública. Los mismos deben estar homologados por los Organismos de certificación.

Deben instalarse en lugares ventilados y mantener un distanciamiento de mínimo 50 cmts de toda estructura, cubierta, mobiliario y/o divisiones. No deben emitir llamas por fuera de su estructura metálica. No pueden colocarse elementos de material combustible alrededor.

Los equipos móviles de calefacción no pueden instalarse sobre elementos de alumbrado público o en el arbolado.

En todos los casos que se incorpore calefacción del exterior, debe con tratamiento ignifugo.

2.8. Iluminación: Pueden instalarse elementos de iluminación como guirnaldas colgantes (lámparas tipo led), y apliques embutidos o de colgar con una altura mínima de 2 mts.

La instalación debe incluir una llave de corte independiente en un lugar seguro y accesible en caso de emergencia y disyuntos térmico, y cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Electroténica Argentina (AEA).

3- EXPANSIÓN DEL LOCAL

3.1.- Destino: La instalación de parklet permite la expansión hacia el exterior y sobre el espacio público correspondiente a calzada, en el carril destinado a estacionamiento, del local comercial debidamente habilitado, para los usos que determina la Ordenanza.

Sobre los mismos, sólo se permite la instalación de mesas, sillas y parasoles, destinados al prestar el servicio de la actividad habilitado, según lo establecido por la normativa vigente o determine la autoridad municipal de aplicación. 

No puede ser tergiversar y utilizar para otro fin o destino, caso contrario es causal de la revocación del permiso y caducidad de habilitación.

3.2 Mobiliario: Las mesas, sillas y parasoles, como macetas y demás ornamentos, que se instalen tiene que armonizar entre sí y estar dispuestas de modo que garantice el paso entre ellas, según lo establecido por la normativa vigente o determine la autoridad municipal de aplicación. 

3.3. Responsabilidad: Los titulares de los locales son responsables de los parklets, y el mobiliario colocado en los mismos. Están obligado a mantener la higiene de los espacios que ocupan, vía pública que los circunda y el buen estado de conservación de los elementos.

3.4. Propagación Sonora: No pueden colocarse dentro de los parklets, como así tampoco sobre las veredas, elementos de propagación sonora, los mismo solo pueden estar colocados en el interior de los locales.

3.5. Elementos de Promoción: Los elementos de promoción e información, pizarras y similares, deben estar situados exclusivamente dentro del área gastronómica y contar con unas dimensiones máximas de 60 cm de ancho por 1.50 mts de altura.

3.6. Prohibición de Extensión a Linderos: No puede extenderse el emplazamiento y colocación del parklet por fuera de las dimensiones del frente del local que lo solicita, excediendo los límites del mismo.

4- SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE PARKLET

Para las solicitudes de instalación de parklet, se debe presentar:

4.1. Nota de solicitud de instalación del parklet, con descripción detallada de todos los materiales y elementos a utilizar e instalar. 

Dicha nota, se incorpora al expediente de habilitación correspondiente al local lolicitante.

4.2. Plano de planta que incluya la implantación de este con todas las medidas (ancho y largo) del lugar, y los detalles del cordón cuneta, separación del mismo, protección, bolardos, piso y cubierta.

4.3. Plano de cortes y vistas, con todas la dimensiones y características de baranda, pantalla cortaviento, estructura sobre piso, sombrillas y/o cubierta del proyecto.

4.4. Plano de ubicación de mobiliario de mesas, sellas, parasoles, macetas, ornamentos, etc.

4.5. Plano de instalación de sistema de calefacción e iluminación, con toda la información técnica correspondiente.

