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SUBSECRETARIA DE OBRAS SANITARIAS MUNICIPALES

UBICACION:

VILLA DEL PARQUE

FECHA: 31/05/2019

JEFE OFICINA TECNICA SUBSECRETARIO

V1

Ventana c/brazo de empuje

Vidrio traslúcido

Celosias de abrir, Marco y hojas

de aluminio, color blanco con

pintura al horno,

Puerta de abrir. Marco y hoja de aluminio

Hoja con revestimiento tubular.

Color blanco pintura al horno.

Pomelas (3), picaporte y cerradura de

seguridad doble paleta.

OBRA:

SALA DE COMANDO DE POZO DE BOMBEO CLOACAL 

CANT.: 3
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CORTE B -B

Ladrillo común con junta enrasada

Revoque hidrófugo

Muro ladrillo hueco

Revoque grueso y fino a la cal

Zocalo revocado y pintado

Baldoson de cemento 40x40

.
4
9

Cordón de ladr. comun revocado

Viga perimetral de HºAº: 4ø 8 y estr. ø 6 c/30

Zapata corrida Hº Pº

Piso cerámico gris 30x30 s/carpeta

Contrapiso de Hº Pº esp. 12 cm

Cenefa chapa galvaniz

Chapa galvaniz./ s/membrana termohidróf. multicapa

PGC 12

Cielorraso placa roca de yeso 12 mm s/estruct. metálica

Cenefa chapa galvaniz

Chapa galvaniz./ s/membrana termohidróf. multicapa

PGC 12

Cielorraso placa roca de yeso 12 mm s/estruct. metálica

Revestim. cerámico blanco 20x20

Zocalo revocado y pintado

Baldoson de cemento 40x40

Cordón de ladr. comun revocado

Viga perimetral de HºAº: 4ø 8 y estr. ø 6 c/30

Zapata corrida Hº Pº

Ladrillo común con junta enrasada

Zocalo revocado y pintado

Vereda perimetral baldoson de cemento 40x40

.
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Cenefa chapa galvaniz

Chapa galvaniz./ s/membrana termohidróf. multicapa
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P2

CANT.: 1 (D)

P3

CANT.: 1 (D)

Puerta de abrir. Marco y hoja de aluminio

Hoja con revestimiento tubular.

Color blanco pintura al horno.

Pomelas (3), picaporte y cerradura simple.

Pomelas (3), picaporte y cerradura de

seguridad doble paleta.

ABERTURAS

Aluminio linea "Herrero"

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA
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